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[bookmark: _Toc37838969][bookmark: _Toc204278604]1  总  则
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1.0.1  为在多层民用及工业建筑采用盒式连接的装配式混凝土框架结构的设计、施工及验收中，贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量，制定本规程。
【条文说明】目前我国正在大力推广装配式建筑，其中装配式混凝土框架结构是主要的结构形式之一，并且已经制定了相关的国家标准和行业标准。在相关标准中，包含的结构技术体系主要是装配整体式混凝土框架结构，设计思路基本是通过接缝承载力计算和构造措施保证结构“等同现浇”的性能，并参照现浇结构的设计方法进行设计。这种方式为装配式混凝土框架结构的推广提供了一个可行的解决方案，但是也存在着诸如节点构造复杂、构件普遍出筋导致的生产和安装效率不高等问题，并已经在实际工程中逐渐暴露出来。另外，现行标准对于多层和高层的适用性并没有明显区分，其中的技术体系对于多层建筑明显过于复杂，在应用于多层混凝土框架结构时，无法兼顾经济性要求等特点。
现在多层建筑的需求较多，包括住宅和公共建筑。对于多层建筑，根据国内外的研究成果和实践经验，在满足抗震要求的前提下，可以采用一些更加简单便捷的构件连接方式，包括干式连接节点，充分发挥装配式结构在成本和效率上的优势。由于国家现行相关标准缺少对于低、多层装配式混凝土结构的具体设计要求、构造要求、施工工艺及工程施工验收指标和方法等相关内容，未能形成可以实际指导设计和施工方法，不利于低、多层装配式混凝土结构的应用。
基于以上情况，为了促进盒式连接装配式混凝土框架结构在多层民用及工业建筑中的推广应用，编制本标准。在已有的装配式混凝土结构国家及行业标准基础之上，以提高建设效率、适应多种环境要求为目的，从材料、结构设计、构件生产、安装施工等多方面着手，提出综合考虑技术性能、施工便捷和经济效益的盒式连接装配式混凝土框架结构技术。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度8度及以下，高度不超过24米，层数不超过6层的多层民用及工业建筑采用盒式连接的装配式混凝土框架结构的设计、施工与验收。
[bookmark: OLE_LINK28]【条文说明】本规程采用的预制构件受力钢筋的连接形式，主要推荐了钢筋盒式螺栓连接技术。根据结构的整体稳固性和抗震性能的要求，本规程还强调了预制构件和后浇混凝土相结合的结构措施。本规程的基本设计概念，是在采用上述各项技术的基础上，通过合理的构造措施，提高装配式结构的整体性，实现装配式结构与现浇混凝土结构基本等同的要求。
根据上述基本设计概念，本规程编制组在编制过程中开展了大量的试验研究工作，取得了一定的成果。科研成果表明，本规程适用于抗震设防烈度8度及以下，高度不超过24米，层数不超过6层的多层民用及工业建筑采用盒式连接的装配式混凝土框架结构的设计、施工与验收。
本规程未包括甲类建筑以及9度抗震设计的装配式结构，如需采用，应进行专门论证。对于工业建筑，由于工业建筑的使用条件差别很大，本规程原则上不适用于排架结构类型的工业建筑，但是，使用条件和结构类型与民用建筑相似的工业建筑，如无特殊使用条件下的普通单层或多层工业厂房建筑等可以参照本规程执行。对于特殊使用环境，如高温高湿、腐蚀环境、动力荷载等，应根据具体情况进行设计。
盒式连接装配式混凝土框架结构推荐与大跨预应力混凝土叠合板一起形成无次梁框架结构体系，该体系节省建筑空间且便于工程应用。叠合板相关标准可参考陕西省工程建设标准《钢管桁架装配式预应力混凝土叠合板技术标准》 DB 61/T 5071-2023。
1.0.3  盒式连接装配式混凝土框架结构的设计、施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行标准的相关规定。
【条文说明】本规程的制定，借鉴了其他结构体系成熟技术经验，并遵循其他国家及行业标准的相关规定。本规程未做具体规定的内容均应符合国家现行标准的相关规定。
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[bookmark: _Toc37838970][bookmark: _Toc204278605]2  术语和符号
[bookmark: _Toc103592506][bookmark: _Toc101780762][bookmark: _Toc319307408][bookmark: _Toc8824][bookmark: _Toc91480019][bookmark: _Toc101844798][bookmark: _Toc319307250][bookmark: _Toc101780049][bookmark: _Toc102455224][bookmark: _Toc94417108][bookmark: _Toc102454716][bookmark: _Toc261315866][bookmark: _Toc94417018][bookmark: _Toc261315812][bookmark: _Toc261315920][bookmark: _Toc114299886][bookmark: _Toc126517407][bookmark: _Toc319307300][bookmark: _Toc101845977][bookmark: _Toc300522119][bookmark: _Toc409373938][bookmark: _Toc68950952][bookmark: _Toc102454181][bookmark: _Toc261315973][bookmark: _Toc114297374][bookmark: _Toc68946846][bookmark: _Toc101841618][bookmark: _Toc204278606][bookmark: _Toc126517487][bookmark: _Toc101779769]2.1 术  语
2.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构  Box-bolted precast concrete frame structures
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK82]将预制混凝土柱、叠合梁、叠合板等构件，通过盒式连接件和后浇混凝土连接形成的装配式混凝土框架结构。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK4]【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构中预制混凝土柱、预制混凝土叠合梁，叠合板等结构构件均采用工厂化生产方式，在提高预制构件品质的同时，也实现关键构件规格化与多样化的统一。
盒式连接装配式混凝土框架结构涉及标准化设计、工厂化生产、装配化施工的工业化建造方式，重点突出低多层装配式混凝土框架结构的盒式螺栓连接技术和建筑、结构、设备协同设计与施工。
本结构体系具有以下技术优势：
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]1  构件竖向不出筋、减少现场湿作业、安装效率高、建造工期短；
2  采用工厂化生产方式，预制构件品质高；
3  节能环保、低碳减排；
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK116]4  综合成本低、性价比高。
2.1.2  预制混凝土柱 Precast concrete column
由盒式连接件与柱钢筋笼焊接，并与高强螺栓和预埋梁顶纵筋浇筑为一体的装配式混凝土柱。
【条文说明】预制柱顶端采用预埋高强螺栓或纵筋，并在连接结合位置设置可靠形式的抗剪键槽。预制柱底端预埋的连接盒与柱纵筋可靠焊接，盒式连接件侧边背焊U型或L型水平锚固钢筋，并在连接件间布置短钢筋笼，充分拉结钢盒间预制混凝土，保证钢盒与混凝土部分的整体协同受力性能。在梁柱连接位置上部预埋梁顶插筋，可充分保证预制柱节点核心区可靠传力，中部梁与柱结合节点部位在柱侧设抗剪键槽，可保证与预制梁端键槽整体承受剪力，下部预留螺栓连接孔及临时支撑牛腿安装孔，实现叠合梁现场的快速安装。
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]2.1.3  预制混凝土叠合梁 Precast concrete composite beam
由盒式连接件与梁钢筋笼焊接并浇筑为一体的装配式混凝土叠合梁。
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93]【条文说明】预制梁端预留抗剪键槽，可与预制柱连接位置键槽共同承受剪力。梁下部预埋盒式连接件与梁底筋侧焊连接，并与钢盒部位箍筋焊接连接形成带底纵筋盒式连接件的钢筋笼，浇筑为预制混凝土叠合梁。
2.1.4  预制柱盒式连接件  Box bolted coupler of precast column
由钢板制作成型的盒形拉结件，用于柱与柱、柱与基础整体连接。通过钢盒与柱纵筋的连接，形成柱竖向钢筋的直接传力。
【条文说明】预制柱盒式连接件主要由预制柱预埋高强螺栓、连接钢盒及预制柱纵筋共同连接而成。连接钢盒可由底板、顶板和整块钢板弯折而成的侧板共同焊接而成，也可由一整块厚钢板机械整体切割或模具浇筑而成，采用焊接须保证焊接质量。底板开锥形孔并与预制柱纵筋，在预制厂采用气体保护焊进行塞焊连接。顶板开圆孔与预制柱预埋高强螺栓，在施工现场装配完成。
2.1.5  预制梁盒式连接件  Box bolted coupler of precast beam
由钢板制作成型的盒形拉结件，用于梁与柱整体连接。通过梁底连接钢盒与柱高强螺栓水平连接，形成梁底纵向钢筋的直接传力。
【条文说明】预制梁盒式连接件主要由预制梁底纵筋、连接钢盒及高强螺栓杆共同连接而成。连接钢盒可由端板、侧板、底板和整块钢板弯折而成的顶板共同焊接而成，也可由一整块厚钢板机械整体切割或模具浇筑而成，采用焊接须保证焊接质量。底板与预制梁纵筋，在预制厂采用气体保护焊进行角焊缝焊接连接。端板开圆孔与预制柱通过高强螺栓，在施工现场装配完成。连接件顶板与混凝土接触部位焊接栓钉，以加强钢盒与混凝土整体协同受力性能。
[bookmark: _Toc102454182][bookmark: _Toc101841619][bookmark: _Toc261315921][bookmark: _Toc101845978][bookmark: _Toc319307251][bookmark: _Toc68946847][bookmark: _Toc102454717][bookmark: _Toc5564][bookmark: _Toc261315813][bookmark: _Toc319307409][bookmark: _Toc114297375][bookmark: _Toc114299887][bookmark: _Toc409373939][bookmark: _Toc101780763][bookmark: _Toc102455225][bookmark: _Toc101780050][bookmark: _Toc91480020][bookmark: _Toc300522120][bookmark: _Toc103592507][bookmark: _Toc101779770][bookmark: _Toc126517488][bookmark: _Toc101844799][bookmark: _Toc319307301][bookmark: _Toc94417109][bookmark: _Toc94417019][bookmark: _Toc68950953][bookmark: _Toc261315974][bookmark: _Toc261315867][bookmark: _Toc126517408][bookmark: _Toc204278607]2.2 符  号
2.2.1  材料性能

—— 混凝土的弹性模量；
—— 钢材弹性模量；

—— 混凝土轴心抗压强度设计值；

—— 混凝土轴心抗拉强度设计值；

—— 钢筋的抗拉强度设计值；
2.2.2  效应和抗力
—— 接缝弯矩设计值；
—— 接缝受弯承载力设计值；
—— 柱轴力设计值；
—— 接缝剪力设计值；
—— 接缝受弯承载力设计值；
—— 单个螺栓抗剪承载力设计值；
2.2.3  几何参数
—— 层高；
—— 垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积；
—— 键槽根部截面面积；
—— 叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；
—— 首层柱高，可取至节点中心线；
—— 与节点相连的梁的截面抗弯惯性矩；
—— 首层柱截面抗弯惯性矩；
—— 与节点相连的梁的跨度；
—— 节点初始转动刚度。

[bookmark: _Toc204278608][bookmark: _Toc37838971]3  基本规定
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: _Hlk114673507]3.0.1  盒式连接装配式混凝土框架结构应采用一体化设计，满足设计、生产、运输及施工安装等技术环节的要求。
【条文说明】对盒式连接装配式混凝土框架结构的建筑，建设、设计、构件生产、施工各单位在方案阶段宜进行协同工作，共同对建筑平面和立面根据模数化、标准化原则进行优化，对应用预制构件的技术可行性和经济性进行论证，共同进行整体策划，提出最佳方案。与此同时，建筑、结构、设备、装修等各专业也应密切配合，对预制构件的尺寸和形状、节点构造等提出具体技术要求，并对制作、运输、施工全过程的可行性以及经济性等做出预测。此项工作对装配式建筑功能和结构布置的合理性，以及对工程造价等都会产生较大的影响，是十分重要的。
3.0.2  盒式连接装配式混凝土框架结构的设计应符合下列规定：
1 应采取有效措施加强结构的整体性；
2 结构构件及其连接节点应受力明确、构造可靠，并应满足安全性、适用性和耐久性等要求；
3  应根据连接节点、接缝的构造方式和性能，确定结构整体、局部的计算分析模型。
【条文说明】装配式结构成败的关键在于预制构件之间、预制构件与现浇和后浇混凝土之间的连接技术，其中包括连接接头的选用和连接节点的构造设计。欧洲FIB标准将装配式结构中预制构件的连接设计要求归纳为：标准化、简单化、抗拉能力、延性、变形能力、防火、耐久性和美学等八个方面的要求，即节点连接构造不仅应满足结构的力学性能，尚应满足建筑物理性能的要求。装配式建筑的结构设计，还应注重概念设计和结构分析模型的建立，结构分析模型要符合结构的实际受力状况，尤其是对于采用干式连接节点的结构。
[bookmark: OLE_LINK45]3.0.3  抗震设防的盒式连接装配式混凝土框架结构应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定抗震设防标准。
【条文说明】与现浇混凝土相同，在抗震设防地区，装配式结构的抗震设防标准，应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定。
3.0.4  盒式连接装配式混凝土框架结构应根据设计工作年限和环境类别进行耐久性设计，并应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008及《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中的有关规定。
3.0.5  盒式连接装配式混凝土框架结构中预制构件的拆分和连接设计，应综合考虑结构受力需求、制作和安装的便捷性，并应符合下列规定：
1  应满足建筑使用功能、模数、标准化要求，并应符合少规格、多组合的原则；
2  应根据预制构件的功能和安装部位、加工制作及施工精度等要求，确定预制构件的合理公差；
3  应满足制作、运输、堆放、安装等环节的质量控制要求。
【条文说明】预制构件合理的接缝位置以及尺寸和形状的设计是十分重要的，它对建筑功能、建筑平面和立面、结构受力状况、预制构件承载力、工程造价等都会产生一定的影响。设计时，应同时满足建筑模数协调、建筑物理性能、结构和预制构件的承载能力、便于施工和进行质量控制等多项要求。同时应尽量减少预制构件的种类，保证模板能够多次重复使用，以降低造价。
与现浇混凝土建筑相比，装配式混凝土建筑有更多的连接接口，因此，对工业化生产的预制件而言，选择适宜的公差是十分重要的。规定公差的目的是建立预制构件之间的协调标准。一般来说，基本公差主要包括制作公差、安装公差、位形公差和连接公差。公差提供了预制构件推荐的尺寸和形状的边界，构件加工和施工单位根据这些实际的尺寸和形状制作和安装预制构件，以此保证各种预制构件在施工现场能合理地装配在一起，并保证在安装接缝、加工制作、放线定位中的误差发生在允许的范围内，使接口的功能、质量和美观均达到设计预期的要求。
3.0.6  预制构件深化设计的深度应满足建筑、结构和机电设备等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求。
[bookmark: _Toc204278609][bookmark: _Toc37838972]



4  材 料
[bookmark: _Toc204278610][bookmark: _Hlk48640033]4.1 混凝土、钢筋
4.1.1  混凝土、钢筋的力学性能指标和耐久性要求等均应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计标准》GB 50017和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。
[bookmark: _Hlk106703276]4.1.2  盒式连接装配式框架结构的混凝土应符合下列规定：
1  预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30；
2  预制构件接缝处应采用水泥基灌浆材料灌注，其性能应符合《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448的相关规定。
【条文说明】后浇灌浆主要指构件之间的接缝处灌浆，不含叠合板的接缝，灌浆料的强度指《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448中方法测试得到的抗压强度标准值，预制构件混凝土强度指混凝土的抗压强度标准值。
4.1.3  盒式连接装配式混凝土框架结构的钢筋应符合下列规定： 
1  预制梁、柱中的纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500级钢筋；
2  箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300钢筋；
3  当设计需要时，可采用强度等级500MPa以上的高强钢筋作为受力钢筋。
[bookmark: _Toc204278611]4.2 钢材
4.2.1  承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q355钢、Q390钢和Q420钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时，尚应符合相应有关标准的规定和要求。
4.2.2  采用较厚的钢板时，按设计需要，可选用材质、材性符合现行国家标准《建筑结构用钢》GB/T 19879的各牌号钢板，其质量等级不应低于B级。
4.2.3  钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向拉力的焊接连接板件，钢板厚度方向截面收缩率不应小于现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的允许值。
4.2.4  抗震设计时钢材应符合下列规定：
1  钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；
2  钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；
3  钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。
[bookmark: _Toc204278612]4.3 连接材料
4.3.1  盒式连接件等钢制连接件采用的钢板、焊缝、受力预埋件的锚板、连接用锚栓和螺栓应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。
[bookmark: _Hlk116289879]4.3.2  水平接缝键槽用灌浆料、竖向接缝键槽用灌浆料等部位采用水泥基灌浆料封堵时，水泥基灌浆料性能指标应符合表4.3.2的规定。
表4.3.2 灌浆料性能要求
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【条文说明】接缝灌浆料用于封堵，同时也要传递接缝的压力和剪力，其强度应高于构件，且最终强度不应低于60MPa。参考国外的产品标准及我国现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1对钢筋浆锚搭接连接接头用灌浆料性能的要求，本规程提出了盒式螺栓连接接缝的灌浆料性能要求。通常情况下，灌浆料强度1d达到35MPa，即可进行后续施工。
4.3.3  预应力长杆螺栓宜采用高强度双头长杆螺栓。双头长杆螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母和垫圈技术条件》GB/T 1231及《高强度双头螺栓、螺母和垫圈的机械性能》Q/AYLT 05的规定。
4.3.4　预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应满足耐久性要求。
[bookmark: _Toc204278613]4.4 其他材料
4.4.1  预制构件脱模、翻转、吊装及临时支撑用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具，应根据相应的产品标准及结合构件的种类、荷载选用；当采用吊环时，应采用未经冷加工的HPB300钢筋制作。
[bookmark: _Hlk48640740][bookmark: _Toc497744685]4.4.2  外露密封材料的耐久性年限不宜低于25年，其性能应满足国家现行标准《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083、《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881的有关规定。
[bookmark: _Toc497744686]【条文说明】密封材料的耐久性是考察密封材料在使用过程中能长期保持其粘结密封性能和本体性能的指标。在使用环境中，密封材料除经受紫外线、臭氧、水等因素作用外，因温度变化等原因引起的接缝移动使材料本身经常承受周期变化的应力，因而其耐久性显得尤其重要。盒式连接装配式混凝土框架结构中，会大量采用密封材料。对外露密封材料，直接接触日光、空气和水，容易老化，且可在使用期内更换，因此对其耐久性的要求低于主体结构，要求不宜低于25年。
4.4.3  接缝中的背衬宜采用发泡聚乙烯塑料棒，或发泡氯丁橡胶等燃烧性能不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B1级的材料。
[bookmark: _Toc497744687]4.4.4  采用无国家现行标准的专用材料或产品时，产品应有企业标准及使用说明文件，产品应获得认证。购置或加工的钢制连接件应按相关标准进行抽样试验检测。
【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构中会用到较多的专用材料及产品，如盒式连接件等，部分产品尚没有专门的国家标准或行业标准。应用这些材料或产品时，可按照提供该材料或产品企业的企业标准使用，包括产品的强度或承载力、构造方法、施工工艺等。对于无企业标准的产品不建议使用。

[bookmark: _Toc204278614]5  设计规定
[bookmark: _Toc204278615][bookmark: _Toc155284487][bookmark: _Toc48593059][bookmark: _Toc94417021][bookmark: _Toc102454720][bookmark: _Toc125010711][bookmark: _Toc101780052][bookmark: _Toc102455228][bookmark: _Toc4430][bookmark: _Toc101841621][bookmark: _Toc94417111][bookmark: _Toc123806713][bookmark: _Toc123805782][bookmark: _Toc91480022][bookmark: _Toc101779772][bookmark: _Toc125286985][bookmark: _Toc19620][bookmark: _Toc216][bookmark: _Toc125274797][bookmark: _Toc3065][bookmark: _Toc101845980][bookmark: _Toc101844801][bookmark: _Toc125716740][bookmark: _Toc101780765][bookmark: _Toc102454185][bookmark: _Toc103592512]5.1 建筑设计规定
5.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构的建筑设计应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。
【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构建筑设计包含建筑系统、外围护系统、机电设备与管线系统、外装及内装系统的集成设计，设计应符合模数化、标准化要求。建筑设计的基本原则、平立面布置、系统集成等要求应按照国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中相关章节的有关规定执行。
5.1.2  盒式连接装配式混凝土框架结构建筑设计应符合下列规定：
1  建筑平面及立面设计宜标准化、模数化、模块化； 
2  建筑平面宜规则整齐、均匀对称、柱网间距合理，体型力求简单，结构受力合理，承重构件布置应上、下对齐贯通；
3  建筑设备管线宜集中设置，并宜与主要受力构件分离设置。
5.1.3 预制构件之间的盒式连接接缝宜采用密封材料防水与构造防水相结合的防水措施，接缝内设置的防水材料的耐久性不宜低于建筑结构设计使用年限；各种盒式连接接缝的防水构造均应通过测试确认其气密和水密性能。
【条文说明】对于不同的接缝构造，防、排水构造也不尽相同。材料与构造相结合的防、排水构造具有多道防水线，防水可靠性较高。接缝内放置的防水材料在建筑物使用期内无法更换，其耐久性一般不应低于建筑结构设计使用年限。所谓接缝内放置的材料，是指在使用过程中不直接接触日光和雨水，耐紫外线要求较低，受环境影响较小。各种盒式连接接缝的防水做法均应通过测试证明其防水性能满足设计要求。
5.1.4  外隔墙的热工性能应符合建筑物所在地区建筑节能设计要求，并应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行设计。室外悬挑阳台、雨篷、空调板及女儿墙与主体结构之间应采取绝热断桥的构造措施。
【条文说明】阳台与空调板是围护结构明显热桥部位，热损耗突出。界面温度时常低于临界温度，结露、发霉现象时有发生，设计时可优先从结构上进行断桥处理，如在预制阳台或者空调板与结构之间采用具有断热及传力能力的材料及产品进行连接，在满足其热工性能要求的基础上，提升建筑品质。
5.1.5  内装系统的设计应符合下列规定：
1  内装设计宜与建筑、结构以及设备管线的专业设计协同进行； 
2  当主体结构构件之间接缝采用盒式连接时，内装系统的设计应考虑适应结构之间接缝变形的问题。
[bookmark: _Toc204278616]5.2 结构设计规定
5.2.1  结构设计的作用及作用效应组合应根据具体情况确定，并应符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。
5.2.2 盒式连接装配式混凝土框架结构抗震设计时，应根据建筑设防类别、抗震设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造要求。
5.2.3  盒式连接装配式混凝土框架结构的布置应符合下列规定：
1  装配式结构平面形状宜简单、规则、对称，质量、刚度分布宜均匀；不应采用严重不规则的平面布置；
2  装配式结构竖向布置应连续、均匀，应避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向突变，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定。
5.2.4  装配式结构、构件及节点应进行承载能力极限状态及正常使用极限状态设计，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等有关规定。
5.2.5  采用钢制连接件时，连接件、焊缝、螺栓或铆钉在不同设计状况下的承载力进行验算时，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。
5.2.6  当采用抗震性能化设计方法时，应根据抗震性能目标，对连接节点、接缝及关键构件的承载力和变形能力进行复核。
[bookmark: _Toc102455230][bookmark: _Toc123805784][bookmark: _Toc102454187][bookmark: _Toc125286987][bookmark: _Toc125274799][bookmark: _Toc102318632][bookmark: _Toc102454722][bookmark: _Toc123806715][bookmark: _Toc94417627][bookmark: _Toc101733046][bookmark: _Toc103592514][bookmark: _Toc125010713][bookmark: _Toc125716742][bookmark: _Toc204278617][bookmark: _Toc4865][bookmark: _Toc3442][bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc8787]5.3 结构分析
[bookmark: _Toc26709][bookmark: _Toc16062][bookmark: _Toc15747][bookmark: _Toc23897][bookmark: _Toc4354][bookmark: _Toc30874][bookmark: _Toc1314][bookmark: _Toc15002][bookmark: _Toc29878][bookmark: _Toc319307434][bookmark: _Toc319307276][bookmark: _Toc12044][bookmark: _Toc20430][bookmark: _Toc17413][bookmark: _Toc319307326][bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc1041][bookmark: _Toc300522145][bookmark: _Toc409373955]5.3.1  结构在非地震作用以及多遇地震作用下的内力和变形分析时，可假定结构构件与节点处于弹性状态，采用线性分析方法。
【条文说明】在多遇地震下，为了满足小震不坏的要求，结构构件及节点均应处于弹性状态，可采用线性假定进行分析。非地震作用效应包括重力荷载、风荷载、雪荷载等直接作用和混凝土收缩徐变、温度作用等间接作用。重力荷载、风荷载、雪荷载等直接作用下，主体结构处于弹性状态，可采用线性分析方法。水平构件也可采用塑性内力重分布方法，如楼面梁采用弯矩调幅法；楼板也可采用塑性极限分析方法。在温度作用等作用下，混凝土可能开裂局部进入塑性，但是一般均采用考虑裂缝和收缩、徐变对构件刚度的影响按照弹性模型进行近似分析的方法。
5.3.2  结构在设防烈度及罕遇地震作用下的内力及变形分析，可根据抗震性能目标要求、结构受力状态采用等效弹性分析方法或弹塑性分析方法。
【条文说明】当结构进行设防烈度地震（中震）及预估的罕遇地震（大震）作用分析时，如预设的性能目标为结构保持弹性或不屈服，则可以采用线性方法；否则应采用弹塑性分析方法。
5.3.3  当对结构进行抗震性能化设计时，可参照现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定执行。
【条文说明】对于本标准中的盒式连接装配式框架结构体系，各章节均给出了对应设计要求，可不必进行性能化设计，设计中如需进行性能化设计时，其抗震性能化设计可按照我国现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011中第3.10节及附录M.1中的有关规定执行。设计人员应根据结构特性选用适宜的抗震性能目标，包括结构整体变形、构件及节点的承载力、刚度退化程度、损伤程度、塑性铰发展程度等，并应通过计算或试验手段论证结构、构件及节点能够满足抗震性能目标的要求。
5.3.4  在进行结构弹性分析时，对现浇楼盖和叠合楼盖，均可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性；楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大，梁刚度增大系数可根据翼缘情况近似取为1.3～2.0。对于全预制楼盖，应按照实际构造方式采用弹性楼盖或刚性楼盖假定。
【条文说明】预制叠合楼盖和现浇楼盖对梁刚度均有明显增大作用；无后浇层的全装配式楼盖对梁刚度增大作用较小，设计中可以不予考虑。全装配式楼盖如不设叠合层的SP板、双T板楼盖等，应该根据预制板之间的连接方式、预制板与楼面梁及竖向构件之间的连接方式，确定楼盖在面内的等效刚度。如刚度很大接近于现浇楼盖，也可采用刚性板假定；否则应按照弹性楼盖假定进行模拟。
5.3.5  结构内力和变形计算时，应计入内隔墙及外围护墙对结构刚度的影响，计入方法应符合下列规定： 
1  应按照实际情况计入外围护墙板对结构刚度的影响；
2  当采用轻质内隔墙时，可采用周期折减的方法考虑其对结构刚度的影响；周期折减系数可根据内隔墙数量、刚度及内隔墙与主体结构连接的强弱取0.7~0.9。
【条文说明】外围护墙板主要包括点支承式挂板和线支承式挂板。框架结构一般采用点支撑式挂板，并要求外挂墙板具有适应主体结构变形的能力；此时挂板对于主体结构刚度基本没有影响，计算时可不考虑。当采用线支承式挂板时，根据挂板与梁的连接情况，适当考虑对梁的刚度放大作用。
5.3.6  在进行结构多遇地震作用下内力及变形分析时，当抗侧力构件之间主要为盒式连接节点时结构的阻尼比可取5%。
5.3.7  按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大位移 与层高之比的限值宜按表5.3.7采用。
表5.3.7 楼层层间最大位移与层高之比的限值
	结构类型
	限值

	节点刚接的框架结构
	1/550

	框剪结构
	1/800


【条文说明】节点刚接的框架结构包括装配整体式框架及干式连接但可以实现节点刚接要求的框架，考虑结构构件的裂缝控制及非结构构件的正常使用，层间位移角限值取和现浇混凝土结构一致。
5.3.8  罕遇地震作用下，结构层间弹塑性位移应符合下式要求：
                         （5.3.8）
式中：
——层间弹塑性位移；
——弹塑性层间位移角限值，应按表5.3.8采用；
——层高。
表5.3.8层间弹塑性位移角限值
	结构类别
	

	节点刚接的框架结构
	1/50

	框剪结构
	1/100



【条文说明】考虑结构防倒塌的要求，大震下框架结构层间位移角限值取和现浇混凝土结构一致。
[bookmark: _Toc103592513][bookmark: _Toc125010712][bookmark: _Toc102318631][bookmark: _Toc102454721][bookmark: _Toc125286986][bookmark: _Toc101733045][bookmark: _Toc31250][bookmark: _Toc123806714][bookmark: _Toc32065][bookmark: _Toc125274798][bookmark: _Toc123805783][bookmark: _Toc102455229][bookmark: _Toc125716741][bookmark: _Toc30798][bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc102454186][bookmark: _Toc204278618][bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc11688]5.4 预制构件及连接设计
[bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc31112][bookmark: _Toc25332][bookmark: _Toc1188][bookmark: _Toc10083][bookmark: _Toc25848][bookmark: _Toc8693]5.4.1  预制构件设计符合国家现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1及《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的相关规定。
5.4.2  预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽，并应符合国家现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。
5.4.3  预制构件纵向钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固；当直线锚固长度不足时，可采用弯折、机械锚固方式，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。
5.4.4  应对连接件、焊缝、螺栓等紧固件在不同设计状况下的承载力进行验算，并应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构焊接规范》GB 50661等的规定。
[bookmark: _Toc204278619]5.5 楼盖及楼梯设计
5.5.1  盒式连接装配式混凝土框架结构的楼盖可采用叠合板或全预制板，屋盖宜采用叠合板。
【条文说明】叠合楼盖可采用普通叠合楼板、钢管桁架装配式预应力混凝土叠合板、预应力叠合楼板等形式，全预制楼盖可采用预应力空心板、预应力双T板、预制钢筋混凝土楼板等。结构设计时，应根据楼盖跨度、竖向支撑构件的形式、荷载情况等选择合适的楼盖形式。当建筑平面比较规则且跨度较大时，可采用预应力空心板、预应力双T板等形式；当平面规则性较差或者楼板有较大开洞时，宜采用叠合楼板。
[bookmark: _Toc1127][bookmark: _Toc14068][bookmark: _Toc22394][bookmark: _Toc13801][bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc2238][bookmark: _Toc5639]5.5.2  当采用叠合板时，楼盖、屋盖的设计应符合现行行业标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。
5.5.3  预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接，并应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。
5.5.4  空调板宜采用预制构件，预制构件的负弯矩钢筋的内伸长度应根据计算确定，并应与主体结构构件可靠锚固。
5.5.5  阳台板可采用全预制梁板式阳台或叠合板式阳台。当阳台板采用预制构件时，其负弯矩钢筋的内伸长度应根据计算确定，并应与主体结构构件可靠锚固。
【条文说明】当采用全预制阳台时，需要采取可靠措施保证预制板根部拼缝的抗剪承载力，必要时进行计算复核；当穿过拼缝的锚固钢筋没有混凝土包裹时，应有可靠的防腐蚀措施；或采用不锈钢的锚固钢筋。


[bookmark: _Toc204278620]6  框架结构设计
[bookmark: _Toc204278621]6.1 一般规定
6.1.1  采用盒式连接装配式混凝土框架结构时，丙类建筑的抗震等级应按表6.1.1确定，乙类建筑按提高一度确定抗震等级。
表 6.1.1 盒式连接装配式混凝土框架结构的抗震等级
	抗震设防烈度
	6度
	7度
	8度

	高度
	≤24 m，且不超过6层

	抗震等级
	四
	三
	二


【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构亦可适用于框剪结构的框架部分，其抗震等级与现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定一致。
6.1.2  盒式连接装配式混凝土框架柱脚应采用刚性节点，并应符合下列规定： 
1  节点初始转动刚度应符合下列要求： 
                   （6.1.2-1）
式中：
——首层柱截面抗弯惯性矩；
——首层柱高，可取至节点中心线；
——柱混凝土弹性模量；
——节点初始转动刚度。
2  柱底接缝承载力应符合下式要求： 
，且              （6.1.2-2）
，且         （6.1.2-3）
式中：
，——分别为柱底接缝受弯、受剪承载力设计值，可根据本节规定计算或者根据试验确定；
，——分别为柱底接缝弯矩、剪力设计值；
——首层柱按实配钢筋计算的截面受弯承载力设计值；
、——分别为偏心受压柱的上、下端顺时针或逆时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，根据实配钢筋面积、材料强度标准值和轴压力等确定；
——柱的净高；
——弯矩及剪力增大系数，抗震等级为一、二、三、四级时分别取1.3，1.2，1.1，1.1。
【条文说明】经西安建筑科技大学试验验证，本文提出的预制混凝土柱基连接满足刚性节点要求。底层柱的预制柱生根建议放在正负零以上1.0m左右（避开拉梁位置），根据试验结果节点连接等同现浇。当采用其他连接形式时，可根据试验结果确定节点初始转动刚度，取为柱脚弯矩为受弯承载力标准值2/3时的转动割线刚度进行验算。另外，为保证柱脚刚性节点安全，要求柱底接缝受弯承载力设计值大于按照实配钢筋计算的柱截面受弯承载力设计值乘以弯矩及剪力增大系数；对于偏压柱，在某一工况及N、M组合下，只放大弯矩，轴力不变。按实配钢筋计算柱截面承载力时，可取柱按正常计算的实配钢筋，即不考虑为了连接件的预埋或锚固，或节点局部加强而增设的钢筋。
为保证柱底抗剪安全性，要求柱底接缝的受剪承载力应大于按照柱截面实配钢筋受弯承载力反算的柱截面剪力，实现“强剪弱弯”的要求。本条规定的弯矩及剪力增大系数参照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1关于强接缝的规定及美国规范关于强连接的要求确定。
6.1.3  盒式连接装配式混凝土框架结构应采用刚性节点连接，在进行弹性及弹塑性分析时，可不考虑节点变形的影响。
【条文说明】刚性节点指节点刚度足够大，可以忽略其变形对结构整体分析的影响。本规程主要给出了刚性节点的通用要求，并给出了梁柱节点采用盒式螺栓连接的框架结构的具体规定。对于刚性节点，参考现浇节点框架结构，在结构整体计算分析时，可以忽略节点的影响。
6.1.4  盒式连接装配式混凝土框架梁柱节点及接缝的设计应符合下列规定： 
 1  节点初始刚度应符合下式要求：
                    （6.1.4-1）
式中：
——与节点相连的梁的截面抗弯惯性矩；
——与节点相连的梁的跨度（取到节点中心线）；
——梁混凝土弹性模量；
——节点初始转动刚度。
2  梁端接缝承载力应符合下式要求：
，且              （6.1.4-2）
，且         （6.1.4-3）
式中：
，——分别为梁端接缝受弯、受剪承载力设计值；
，——分别为梁端接缝弯矩、剪力设计值；
——与节点相连的梁按实配钢筋计算的截面受弯承载力设计值；
，——分别为梁左右端逆时针或顺时针方向组合的弯矩设计值，一级框架两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；
——梁的净跨；
——梁在重力荷载代表值作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力设计值；
——弯矩及剪力增大系数，抗震等级为一、二、三、四级时分别取1.3，1.2，1.1，1.1。
【条文说明】经西安建筑科技大学试验验证，本文提出的预制混凝土梁柱连接满足刚性节点要求。当采用其他连接形式时，可根据试验结果确定节点初始转动刚度，取为节点弯矩为受弯承载力标准值2/3时的节点转动割线刚度进行验算。采用试验结果确定节点转动刚度时，可固定柱两端，在梁端施加剪力（弯矩），并测试拼接面转角，绘制拼接面的弯矩-转角曲线，并计算节点转动刚度。
参考欧洲钢结构规范（EN1993）中关于钢梁和钢柱刚性连接节点的规定，并根据对框架结构的试算分析表明，当满足本条第1款规定时，节点变形对整体结构的变形和内力分布影响小于5%，可以忽略，可近似按照刚性节点计算。刚性节点同时应该满足弯矩和剪力增大的要求，即节点的承载力应大于与之相连的梁截面承载力；按实配钢筋计算梁截面承载力时，可取梁按正常计算的实配钢筋，即不考虑仅为了连接件的预埋或锚固，或节点局部加强而增设的钢筋。本条规定的弯矩及剪力增大系数参照《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中关于强接缝的规定及美国规范中关于强连接的要求确定。当有试验结果表明某一类型的节点刚度与同样规格的现浇节点刚度基本一致（相差小于5%），也可认为其满足刚性节点要求，不必按照本条公式复核。
6.1.5  盒式连接装配式混凝土框架结构应进行多遇地震作用下的节点及构件承载力验算和结构层间变形验算。
【条文说明】刚性连接梁柱节点刚度要求不低于现浇节点，并提出了弯矩及剪力增大的要求，因此仅要求进行多遇地震（小震）下的承载力和变形验算。
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6.2.1  柱脚刚性节点可采用盒式连接时（图6.2.1），应符合下列规定： 
1  可在柱底侧面设置盒式连接件与基础预埋外伸螺栓连接，预埋螺栓应在基础内可靠锚固；
2  柱盒式连接件与柱内的纵向受力钢筋应可靠连接； 
3  柱盒式连接件及螺栓的数量应通过计算确定；
4  柱底接缝宽度不宜小于30 mm且应满足施工安装的要求，接缝及连接件应采用灌浆料填实。

图6.2.1  柱脚刚性盒式连接节点示意
1—预制柱；2—柱纵筋；3—柱盒式连接件；4—基础内预埋螺栓；5—基础；6—柱底接缝灌浆；7—连接件灌浆；8—键槽
【条文说明】西安建筑科技大学等单位完成的盒式连接柱脚受力试验研究表明，其节点承载力与延性均优于现浇，可按照刚性节点进行设计。
6.2.2  采用盒式连接的柱脚水平接缝应进行受弯承载力计算，并应符合下列规定： 
1  持久设计状况及地震设计状况下，可参照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算正截面受弯承载力设计值（）。混凝土受压强度应取柱及接缝灌浆材料抗压强度的较小值，拉力应全部由螺栓承担；
2  短暂设计状况的施工验算下，当灌浆料未达到设计强度时，可根据连接螺栓抗拉压力和轴向间距确定受弯承载力；
3 单个螺栓连接的受拉承载力设计值可根据试验结果或现行有关产品标准确定；
【条文说明】正常使用阶段，柱脚节点接缝处由灌浆料承受压力，受拉螺栓提供拉力，可以按照钢筋混凝土结构计算方法计算其承载力，在施工阶段，灌浆料尚未达到强度时，仅靠连接螺栓承受弯矩和柱轴力。
6.2.3  盒式连接柱脚水平接缝的受剪承载力设计值（）可按下式计算：
            （6.2.3）
式中：
——柱底接缝处螺栓数量；
——单个螺栓抗剪承载力设计值；
——柱底钢板和灌浆层之间的摩擦系数，一般取0.20；
——灌浆料抗压强度设计值；
——键槽根部截面面积；
——柱轴力，压力取正，拉力时取0。
【条文说明】对于动荷载和疲劳荷载等情况，需要针对具体情况进行设计，可采用较大的安全系数。单个螺栓连接的受剪设计值可根据螺栓面积计算，或者根据试验结果或现行产品标准确定。
6.2.4  除接缝连接处外，混凝土柱部分截面的受弯及受剪承载力设计值，可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定分别计算正截面受弯承载力及斜截面受剪承载力，即按照柱实配纵筋与混凝土受压强度计算即可。
6.2.5  仅采用盒式连接的柱脚，当受剪承载力不符合本规程6.2.3条的规定时，可采用嵌入式柱脚的形式（图6.2.5），螺栓布置及受弯承载力计算应符合本规程6.2.2和6.2.3条的规定，埋入深度不宜小于柱截面边长的较大值。

图6.2.5  嵌入式刚性盒式连接柱脚节点示意
1—预制柱；2—柱纵筋；3—柱盒式连接件；4—基础内预埋螺栓；5—基础；6—接缝及连接件灌浆
6.2.6  当施工阶段柱底接缝灌浆料未达到设计强度时，应对柱底连接节点进行风荷载和自重作用下的承载力验算；且宜按由连接螺栓承担全部的设计内力进行验算。
【条文说明】施工阶段，柱可能是悬臂受力状态，风荷载作用下柱底弯矩较大。在预制柱安装后，连接处和螺栓凹槽处的灌浆要尽可能早地进行。当灌浆层的强度到达材料生产商的灌浆说明中的强度时，上部结构方可开始安装。
6.2.7  柱柱刚性节点可采用盒式连接的形式（图6.2.7），并应符合下列规定： 
1  可在上柱底侧设置盒式连接件与下柱（基础）内预埋外伸螺栓或纵筋连接，当下柱内预埋螺栓时螺栓下侧应与下柱纵筋可靠锚固；
2  柱盒式连接件与柱内的纵向受力钢筋应可靠连接； 
3  柱盒式连接件及螺栓的数量应通过计算确定；
4  柱柱接缝宽度不宜小于30mm且应满足施工安装的要求，接缝及连接件应采用灌浆料填实；
5  柱柱接缝距柱底不宜小于1.5倍的柱高且不应小于1m。

图6.2.7  柱柱刚性盒式连接节点示意
1—上柱纵筋；2—预制上柱；3—下柱高强螺栓或纵筋；4—柱盒式连接件；5—接缝灌浆；6—连接件灌浆；7—键槽；8—预制下柱；9—基础/结构楼层
【条文说明】西安建筑科技大学等单位完成的盒式连接柱受力试验研究表明，其节点刚度与承载力均与现浇节点类似，可按照刚性节点进行设计。
6.2.8 采用柱柱盒式连接接缝的受弯承载力计算可根据柱脚盒式连接6.2.2条进行计算。
【条文说明】在地震作用下，采用柱柱盒式连接的柱在接缝处的所承受的弯矩小于柱脚弯矩值，因此按照柱脚设计计算是偏于保守的。
6.2.9  采用柱柱盒式连接接缝的受剪承载力计算可根据柱脚盒式连接6.2.3条进行计算。
6.2.10  采用柱柱盒式连接的高强螺栓与上部纵筋连接可采用套筒、焊接或搭接连接，连接应满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107及《混凝土结构设计标准》GB/T 50010等相关规定。
6.2.11  预制柱纵向受力钢筋宜采用大直径钢筋对称布置（图6.2.11）；当底层柱钢筋数量较多时，宜采用高强钢筋以减少所需纵筋根数及直径；盒式连接件宜与柱纵筋对应，盒式连接件间的构造短筋直径不宜小于12mm，构造箍筋直径宜与柱箍筋直径相同。

图6.2.11  柱配筋及盒式连接件构造平面示意
1—柱纵向受力钢筋；2—箍筋；3—高强螺栓；4—柱角盒式连接件；5—柱边盒式连接件；6—构造短筋；7—构造箍筋；8—构造拉筋；9—盒式连接件水平锚筋
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6.3.1  预制混凝土叠合梁（图6.3.1），其设计构造除本规程规定外，均应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

图6.3.1  预制混凝土叠合梁
1—梁上部纵筋；2—键槽；3—预制梁；4—梁箍筋；5—端头车丝；6—箍筋与连接件顶板焊接；7—梁下部纵筋与连接件底板焊接；8—梁盒式连接件；9—箍筋与连接件侧板焊接；10—梁下部纵筋与连接件底板焊接
6.3.2  梁端采用盒式连接时，梁端接缝受弯承载力计算应符合下列规定： 
1  持久设计状况及地震设计状况下，可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算正截面受弯承载力设计值（）。混凝土受压强度应取梁、柱及接缝灌浆材料受压强度的较小值，拉力应全部由螺栓承担；
2  短暂设计状况的施工验算下，当灌浆料未达到设计强度时，可根据连接螺栓拉压力和中心间距确定受弯承载力；
3  单个螺栓连接的受拉承载力设计值应按产品标准或者试验结果确定。
【条文说明】正常使用阶段，节点处由灌浆料承受压力，受拉螺栓提供拉力，可以按照钢筋混凝土结构计算方法计算其承载力，施工阶段，灌浆料尚未达到强度时，仅靠连接螺栓承受弯矩。
西安建筑科技大学等单位的研究表明，梁端采用盒式连接件的钢盒连接区域的受弯承载力明显高于现浇试件，因此，当选用可靠连接件进行钢筋连接时，钢盒部分的抗弯承载力可不进行验算。
6.3.3  盒式连接梁端竖向接缝的受剪承载力设计值可按下式计算：
1 持久设计状况 
    （6.3.3-1）
式中：
——梁端螺栓数量；
——单个螺栓抗剪承载力设计值；
——预制构件混凝土受压强度设计值；
——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；
——灌浆料受压强度设计值；
——键槽根部截面面积；
——叠合层内垂直穿过结合面所有纵向钢筋的面积；
——叠合层内垂直穿过结合面纵向钢筋抗拉强度设计值。
2 地震设计状况
    （6.3.3-2）
式中：
——梁端螺栓数量；
——单个螺栓抗剪承载力设计值；
——预制构件混凝土受压强度设计值；
——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；
——灌浆料受压强度设计值；
——键槽根部截面面积；
——叠合层内垂直穿过结合面所有纵向钢筋的面积；
——叠合层内垂直穿过结合面纵向钢筋抗拉强度设计值。
【条文说明】对于动荷载和疲劳荷载等情况，需要针对具体情况进行设计，可采用较大的安全系数。单个螺栓连接的受剪设计值可根据螺栓面积计算，或者根据试验结果或现行产品标准确定。
6.3.4 除接缝连接处外，混凝土梁部分截面的受弯及受剪，可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力，即按照梁实配纵筋与混凝土受压强度计算即可。
6.3.5 盒式连接框架叠合梁的钢筋配置应符合下列规定： 
1  抗震等级为二级的叠合框架梁的梁端箍筋加密区宜采用整体封闭箍筋；当叠合梁受扭时且侧面没有楼板时，宜采用整体封闭箍筋，且整体封闭箍筋的搭接部分宜设置在预制部分（图6.3.5（a））；
2  当采用组合封闭箍筋（图6.3.5（b））时，开口箍筋上方两端弯钩不应小于135o，对框架梁弯钩直段长度不应小于10d，对次梁弯钩直段长度不应小于5d；现场应采用箍筋帽封闭开口箍，箍筋帽可做成一端135o另一端90o弯钩，但135o弯钩和90o弯钩应沿纵向受力钢筋方向交错设置，对框架梁弯钩直段长度不应小于10d，对次梁135o弯钩直段长度不应小于5d，90o弯钩平直段长度不应小于10d。此处d为箍筋直径；
3  组合封闭箍筋宜采用双肢箍，框架梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距不应大于400mm。
     [image: ]
(a) 采用整体封闭箍筋的叠合梁
[image: ]
（b）采用组合封闭箍筋的叠合梁
图6.3.5  叠合梁箍筋构造示意
1—预制梁；2—开口箍筋；3—上部纵向钢筋；4—箍筋帽
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6.4.1  梁柱采用盒式连接的框架结构中，宜采用通高预制柱；柱水平接缝宜设置在弯矩较小处，除规定外，采用其他连接节点构造可参考现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。
【条文说明】预制框架柱宜采用矩形截面，各楼层尺寸宜保持不变，3层以上的多层建筑可采用拼接长柱，除规定外，采用其他连接节点构造可参照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中柱的水平接缝要求。
6.4.2  梁柱节点可采用盒式连接结合临时牛腿的形式，并应符合下列规定： 
1  当采用叠合梁时（图6.4.2），可在梁底设置盒式连接件与预制柱通过高强螺栓连接，梁的上部纵筋可采用螺纹套筒等机械连接形式与节点内的预埋钢筋连接，且接头应满足《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107中I级接头的性能要求；
2  节点内的预埋钢筋应在柱内可靠锚固；边节点可在柱内弯折锚固或者机械锚固；中间节点可贯穿柱截面；
3  梁端盒式连接件与梁内的纵向受力钢筋应可靠连接；
4  梁端盒式连接件及螺栓的数量应按本标准6.3.2条计算确定；
5  梁柱接缝宽度不宜小于20 mm且满足施工安装的要求，并应采用灌浆料填实；
6  临时牛腿可采用钢牛腿的形式，牛腿与柱连接板宜设有螺栓调节孔以便预制梁安装；
7  梁柱连接采用柱内后置贯通螺杆连接的，柱预留孔直径宜比高强螺栓直径增大至少8 mm，以便预制梁安装。

图6.4.2  盒式连接节点示意
1—梁上部纵筋；2—后浇层；3—钢筋接头；4—箍筋；5—端头车丝；6—节点内预埋钢筋；7—梁下部纵筋；8—梁盒式连接件；9—临时钢牛腿；10—接缝灌浆；11—预制柱；12—柱预埋垫板；13—连接螺栓；14—键槽；15—预制梁；16—柱预留孔
【条文说明】盒式连接的梁柱节点，由螺栓承担全部弯矩及抗剪键槽承担剪力。西安建筑科技大学等单位的试验结果表明，螺栓配置数量可以满足刚性节点的承载力要求时，节点的刚度也可满足刚性节点的要求，与现浇节点的性能接近。
6.4.3  梁端采用盒式连接时，梁柱节点核心区的受剪承载力计算可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算。
6.4.4  盒式连接的框架柱及梁柱节点，采用高强螺栓施加的预拉力应满足下列要求。
                   （6.4.4）
式中：
——高强螺栓的预拉力；
——高强螺栓的有效截面面积；
——高强螺栓极限抗拉强度。
6.4.5  盒式连接节点的螺栓在抗震等级为一级时螺栓头应采用双螺母。
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7.1.1  盒式连接预制构件制作与运输应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。
7.1.2  预制构件生产企业应具有结构预制构件深化设计能力，深化设计包括以下内容：
1 模板图：包括主视图、左右视图、俯视图、仰视图、关键部位剖视图、背立面图、三维图、构造措施、结构预埋件定位、构件信息表、构件明细表、构件结构平面位置图、注释说明；
2 配筋图：包括构件配筋布置图、关键部位配筋剖视图、配筋信息表、复杂钢筋构造详图；
3 设备图：包括构件预留预埋布置图、材料信息表、注释说明；
4 预制构件脱模、翻转过程应对构件承载力、构件变形以及吊具、预埋吊件的承载力进行验算。
7.1.3  预制构件生产企业应具有必要的原材料、半成品和成品试验、检验能力，应建立完善的质量管理体系、安全保障体系和检验制度，并应建立可追溯的信息化管理体系。
7.1.4  用于预制构件的连接盒、螺栓进场时应按批抽样检验，检验合格后方可使用。
7.1.5  预制构件生产企业，应具备盒式连接装配式混凝土框架结构预制构件生产及码放运输条件。
[bookmark: _Toc204278627]7.2构件生产
7.2.1  预制构件宜采用组合式定型模具，模具应满足强度、刚度和整体稳定性要求，尚应满足连接组件、预留孔及吊件、安装固定件等预埋件定位固定要求，拼装牢固、严密。
7.2.2  预制构件模具的尺寸允许偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。
7.2.3  构件连接组件宜为专业企业生产的产品，成品连接组件的技术性能应符合设计要求。
7.2.4  预制构件连接结合面应按设计要求设置键槽和粗糙面，当设计未明确粗糙面深度时，粗糙面的凹凸深度不应小于6mm。
7.2.5  构件浇筑前应进行钢筋、连接组件等预埋件的隐蔽分项检查。隐蔽分项检查应符合本标准及现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。
【条文说明】预制构件混凝土浇筑前的隐蔽检查应按要求进行记录，这是保证预制构件满足结构性能和使用功能的关键环节。检查包括：钢筋骨架、外伸插筋、钢筋保护层、连接组件、吊件、预留孔、预埋线管线盒等内容。
7.2.6  预制构件宜采取连续浇筑，混凝土摊铺应均匀，振捣应密实，避免漏振、过振；叠合构件振捣完成后，应及时测量厚度。
【条文说明】预制构件适合采用机械化数控布料，可有效控制混凝土的厚度误差和体积误差；构件设置有预埋件时，振捣时应避免碰触；混凝土振捣，应及时检查，侧模不得有松动、漏浆、变形和跑位。叠合梁顶面粗糙面应在混凝土初凝前拉毛。
7.2.7  预制构件应根据工艺要求选择养护方式，混凝土采用加热养护时，养护制度应通过试验确定。若采用模台加热养护或蒸汽环境养护，应在常温下养护2~6h，升、降温速度不宜超过20℃/h，最高养护温度不宜超过70℃，预制构件脱模时的表面温度与外界的温度差值不宜超过25℃。
【条文说明】可根据不同的生产条件、工艺方法选择不同的养护方式，构件养护分为加热养护、蒸汽养护、自然养护等方式，养护时，落实养护制度，严格控制升降温温度，并做好养护记录。
7.2.8  预制构件制作涉及保温、装饰、防水等性能要求时，应按相关标准要求进行专项性能检测，合格后方可出厂。
[bookmark: _Toc204277962]7.2.9  预制构件检验合格后，应在其表面显著位置设置标识，标识内容宜包括构件编号、重量、使用部位、生产厂家、生产日期等信息。
[bookmark: _Toc204278628]7.3构件出厂检验
[bookmark: _Toc204277964][bookmark: _Toc14352228]7.3.1  预制构件脱模后和出厂前，应检查外观质量，外观质量缺陷根据其影响结构性能，安装使用功能的严重程度分类，预制墙板外观质量缺陷分类应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。
[bookmark: _Toc204277965][bookmark: _Toc14352229]7.3.2  预制构件脱模后和出厂前应检查外形尺寸偏差，构件外形尺寸允许偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。
[bookmark: _Toc204277966]7.3.3  预制构件预埋件、键槽预留孔及键槽的规格、数量应全数检查，并应符合表7.3.3的规定。
表7.3.3 预制构件预埋、孔洞、键槽尺寸允许偏差及检验方法
	项次
	检验项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	预埋钢板
	中心线位置偏移
	5
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	平面高差
	0，-5
	靠尺紧贴预埋件表面，用楔形塞尺量测预埋件顶面与混凝土面的最大缝隙

	2
	预埋连接盒
	中心线位置偏移
	5
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	平面高差
	0，-5
	靠尺紧贴预埋件表面，用楔形塞尺量测盒体表面与混凝土面的最大缝隙

	3
	预埋螺栓
	中心线位置偏移
	2
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	外露长度
	+10，-5
	用尺量

	4
	预埋吊件
	中心线位置偏移
	10
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	留出高度
	0，-10
	用尺量

	5
	预留孔洞
	中心线位置偏移
	5
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	尺寸
	+5
	用尺量测纵横两个方向尺寸，取其中较大值

	6
	连接钢筋
	连接钢筋中心线位置
	2
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	连接钢筋外露长度
	+10，0
	用尺量

	7
	键槽
	中心线位置偏移
	5
	用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值

	
	
	长度、宽度
	+5
	用尺量

	
	
	深度
	+5
	用尺量


[bookmark: _Toc204277967]7.3.4  预制构件粗糙面成型质量应符合设计要求并应全数检验，检验方法应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。
[bookmark: _Toc204277968]7.3.5  预制构件出厂应提供质量证明文件，质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证；
2  混凝土强度检测报告；
3  连接类型的工艺检验报告；
4  GB/T 51231规定中明确构件类型的结构性能检验报告；
5  合同要求的其他质量证明文件。
[bookmark: _Toc204278629]7.4运输与堆放
7.4.1  预制构件运输前应根据形状、尺寸、重量、运输道路状况及施工现场的道路状况选择适合的运输堆放方式及运输工具。并制定专门的堆放、存放与运输方案。
【条文说明】构件运输方案包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求及成品保护措施等；并有可靠的质量、安全保证措施。
7.4.2  构件运输应做好安全和成品防护，并应符合下列规定：
1  构件运输，应提前勘测，选择适合运输的道路；
2  应根据预制构件种类，采取可靠的固定和防倾覆措施；
3 构件运输应符合以下措施：
1）对构件边角部位或链索接触处，设置防止混凝土损伤的柔性垫衬；
2）运输构件拖车，应设置垫木或支架；
3）叠层码放支垫应牢固，受力应均衡；
4）构件叠放装车，板类不宜超过6层，梁柱类不宜超过3层。
7.4.3  构件起吊应符合下列规定：
1  应根据预制构件的形状、尺寸、重量和作业半径选择起重设备和吊具；
2  吊索与构件表面的水平夹角不宜小于60°，不应小于45°；
3  吊点位置和数量应按设计确定，吊具与构件应连接可靠，吊索与吊件应受力均衡；
4  构件起吊重心应与起重设备主钩在竖直方向重合；
5  应采用慢起、稳升、缓降的操作方式；
6  起吊过程应保持构件稳定、不偏斜、摇摆和旋转，严禁构件长时间悬停在空中。
7.4.4  构件在预制工厂内存放应符合下列规定：
1  预制构件应达到设计强度值的75%以上方可起吊装运；
2  工厂内存放，应按项目划分区域，建立信息管理台账；
3  构件存放，其位置与次序，应与工程进度、现场需求及安装顺序相结合；
4  构件存储，宜采用信息化、数字化的物流管理方式。
7.4.5 预制构件施工现场存放应符合下列规定：
1  存放场地平整、坚实并有可靠的排水措施；
2  构件存放宜在吊装设备工作范围内，宜实行分区域管理和信息台账管理；
3  经验收合格的构件应按吊装顺序和最有利区域存放，产品标识应明确、耐久，标识向外、吊件朝上，堆垛之间应留出0.8~1.2m的通道；
4  堆垛应重心一致、码放整齐，堆垛层数应根据场地条件、垫木的承载力及堆垛的稳定性确定。
【条文说明】预制构件存放，涉及质量安全及吊装使用要求，应根据工程或产品特点对场地及堆放制定方案，策划重点控制环节。

[bookmark: _Toc204278630]8  施工安装
[bookmark: _Toc204278631]8.1 一般规定
8.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构施工安装应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1及《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
8.1.2  主体结构安装施工用预制构件、连接配件及其他材料等均应在厂家提供的出厂合格证基础上按批进行进场检验，检验合格后方可使用。
8.1.3  预制构件安装施工应编制专项施工方案，方案应包括下列内容：
1  工程概况；
2  编制依据；
3  工程重难点分析及施工对策；
4  管理目标：进度目标、质量目标、安全目标； 
5  进度计划，构件安装计划等；
6  预制构件运输方案；预制构件现场装卸方法、预制构件现场存放方法；
7  施工总平图：场内道路、吊装设备布置、构件存放场地等；
8  主要施工工艺方法：构件吊装、安装连接、防水施工工艺等；
9  施工安全措施：吊装安全措施、施工安全措施等；
10  质量保证措施：专项施工质量管理措施等；
11  绿色施工与环境保护措施。
【条文说明】施工方案应结合结构深化设计、构件制作、运输、安装全过程工况验算，以及对施工吊装与支撑体系验算等进行策划和制定。
8.1.4  预制构件正式安装前，宜选择有代表性构件、单元和部位进行试安装，以验证并完善施工方案和施工工艺。
【条文说明】预制构件正式安装前选择有代表性的构件、单元和部位进行试验安装的目的，是验证施工方案、施工工艺和场地条件、安装设备使用的可行性情况，并根据验证结果及时调整完善施工方案、施工工艺和场地、设备的利用条件，为高效、安全、保质施工提供可靠的技术保障。
8.1.5  预制构件吊装应设置安全警戒区域，避免交叉作业；吊装司索人员应持证上岗。
[bookmark: _Toc204278632]8.2 安装与连接
8.2.1  盒式连接装配式混凝土框架结构后浇混凝土施工应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《钢结构施工规范》GB 50755、《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定执行。
8.2.2  预制柱安装应符合下列规定：
1  构件安装前应清洁结合面并在安装地面设置定位控制线；
2  构件底部应设置标高垫块或定位螺帽；
3  宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装；
4  基底上伸连接螺栓应在吊装前量测校核并清除螺栓表面灰浆，检查螺纹的完好状况；
5  柱吊至距基底约100mm时，应停顿，待稳定后由安装人员稳扶降落，将底部螺栓插入连接盒内；
6  柱就位后先校核位置，再设置临时支撑校核垂直度；
7  柱位置和垂直度校核后紧固连接螺栓；
8  柱连接盒及柱底部接缝应在楼层安装完成后用灌浆料灌注，灌浆料强度等级应符合设计要求；灌浆料使用性能应符合4.3.2条的有关规定，灌浆施工应按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定执行。
8.2.3  叠合梁安装施工应符合下列规定：
1  梁安装前应在柱侧设置标高控制线和位置控制线；
2  安装宜遵循先主梁后次梁、先低后高的顺序；
3  设置梁临时支撑牛腿和支撑架体，支撑标高应与柱侧设置的标高控制线一致；
4  梁安装就位后，应先校核标高再校核位置；
5  梁标高和位置校核完成后，方可紧固连接螺栓；螺栓紧固，支座两端应同时进行；
6  叠合梁底面连接盒应在后浇混凝土浇筑前灌浆料注浆填充，灌浆料强度等级应符合设计要求，灌浆料使用性能及施工同8.2.2-8条要求；
7  叠合梁的临时支撑应在浇筑混凝土强度达到设计要求后方可拆除。 
8.2.4  叠合板安装应随梁安装施工流水进行，板安装施工应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。
8.2.5  钢筋与连接盒机械连接施工应按国家现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定执行。
8.2.6  盒式连接装配式混凝土框架结构的尺寸偏差及检验方法应符合表8.2.6的规定。
表8.2.6预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	构件中心线
对轴线位置
	基础
	15
	经纬仪及尺量

	
	竖向构件（柱）
	8
	

	
	水平构件（梁、板）
	5
	

	构件标高
	梁、柱、板底面或顶面
	±5
	水准仪或拉线、尺量

	构件垂直度
	柱
	≤6m
	5
	经纬仪或吊线、尺量

	
	
	≥6m
	10
	

	构件倾斜度
	梁、板
	5
	经纬仪或吊线、尺量

	相邻构件
平整度
	板端面
	5
	2m靠尺和塞尺量测

	
	梁、板底面
	外露
	5
	

	
	
	不外露
	3
	

	
	柱侧面
	外露
	5
	

	
	
	不外露
	10
	

	构件搁置长度
	梁、板
	±10
	尺量

	支座、支垫
中心位置
	板、梁、柱
	10
	尺量




[bookmark: _Toc204278633]9  质量验收
[bookmark: _Toc204278634]9.1 一般规定
9.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构工程应按混凝土结构质量验收，工程施工质量验收除符合本标准相关规定外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。
9.1.2  盒式钢结构连接件施工应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
9.1.3  盒式连接装配式混凝土框架结构工程用原材料、部品、构配件进场验收均应按检验批进行。
9.1.4  预制构件的接缝防水施工应按设计要求制订专项施工验收方案，防水材料的性能及接缝防水施工质量验收应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。
9.1.5  盒式连接装配式混凝土框架结构涉及节能、装饰、防水等工程施工质量验收应按相关标准规定执行。
[bookmark: _Toc204278635]9.2 预制构件
主控项目
9.2.1  预制构件质量应符合本标准及国家、行业、地方有关标准的规定及设计要求，预制构件进场应检查质量证明文件。
检查数量：全数检查。
检查方法：检查质量证明文件或质量验收记录。
9.2.2  预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察、尺量、检查处理记录。
9.2.3  预制构件的连接件、预埋件、预留孔洞、外伸插筋、预埋电盒线管的规格、数量应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察、尺量。
一般项目
9.2.4  预制构件表面应设有标识。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察。
9.2.5  预制构件的混凝土外观质量不应有一般缺陷，对出现的一般缺陷，应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理，处理后并重新检查验收。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。
9.2.6  预制构件粗糙面、键槽质量和数量应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察、量测。
9.2.7  预制柱、叠合梁、叠合板、楼梯、阳台等构件尺寸偏差和检验方法应按本标准7.3.3和现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定执行，设计有专门的规定时，尚应符合设计要求；预制构件有粗糙面时，与预制构件粗糙面相关的尺寸偏差可适当放大1.5倍。
检查数量：按照进场检验批，同一规格（品种）的构件每次抽检数量不应少于该规格（品种）的5%且不少于3件。
9.2.8  预制构件连接组件尺寸、位置及预留预埋螺栓、螺栓孔位置、尺寸应按设计要求及本标准7.3.3条的标准检验。
检查数量：全数检查。
检查方法：尺量、观察、检查工艺技术方案和生产记录。
[bookmark: _Toc204278636]9.3 安装与连接
主控项目
9.3.1  预制构件临时固定措施应符合设计、专项施工方案的要求及现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。
9.3.2 结构后浇混凝土的强度应符合设计要求。
检查数量：按批检查。
检查方法：应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。
9.3.3  预制构件采用螺栓连接的，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017 和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。
检查数量：全数检查。
检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求进行。
9.3.4  构件接缝坐浆强度试验报告应满足设计要求。
检查数量：按批检验，以每层为一检验批；每工作班同一配合比应制作一组且每层不应少于3 组边长为70.7mm 的立方体试件，标准养护28d 后进行抗压强度试验。
检验方法：检查坐浆料强度试验报告及评定记录。
一般项目
9.3.5  盒式连接装配式混凝土框架结构施工后，其外观质量不应有一般缺陷。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。
9.3.6  预制构件安装尺寸允许偏差及检验方法应符合表8.2.6条中的规定。
检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱，应检查构件数量的10%，且不少于3 件；对板，应按有代表性的自然间抽查10%。
检验方法：见表8.2.6。
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A.0.1  连接节点采用盒式连接件时，盒式连接件端板厚度宜符合下列规定：
1  柱盒式连接件端板厚度宜符合下列要求：

式中：
——柱盒式连接件端板厚度；
——端板抗拉强度设计值；
——高强螺栓受拉承载力标准值，取；
——高强螺栓的有效截面面积；
——高强螺栓屈服抗拉强度；
——根据边缘屈服准则，该系数约为2.9，考虑到端板变形及其他不利因素，本规程中取为1.5。
2  梁盒式连接件端板厚度宜符合下列要求：


式中：
——梁盒式连接件端板厚度；
——端板抗拉强度设计值；
——高强螺栓受拉承载力标准值，取；
——高强螺栓的有效截面面积；
——高强螺栓屈服抗拉强度；
——根据边缘屈服准则，该系数约为9.0，考虑到端板变形及其他不利因素，本规程中取为4.5；
——端板抗拉承载力调整系数，当0.75时，取0.75.
——端板屈服抗拉强度；
[bookmark: _GoBack]——高强螺栓数量。
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本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）  表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
4）  表示有选择，在一定条件下时可以这样做的，采用“可”。
2  本规程中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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